Seřízení ruční brzdy 

Posuneš přední sedadla dozadu. Asi tak v polovině tunelu po bocích jsou 2 šrouby, vyndáš prachovku na rychlostní páce ,vycvakneš prachovku na rychl.páce přehnutim.Vycvakneš rámeček okolo rychl.páky.Vycvakni úložnou poličku nad popelníkem ,potáhnutím.Vyndáš popelník a zapalovač (jako celek) 5 šroubků. Když vyndáš tento celek tak odšroubuješ 2 šroubky které drží střední tunel v prední časti. Posuneš sedadla celkem do předu a po bocích tunelu v zadní části odšroubuješ 2 šroubky. Vyndáš popelník a vycvakneš rameček nad ním, odšroubuješ 2 šroubky. Cely tunel potáhneš mírně dozadu a vyndáš ho směrem nahoru ( je potřeba trochu trhnout). Pod kobercem je šroub a matice na klíč 13. Mě to trvalo asi 30 min. Na ty šroubky potrebuješ spec.klíč -hvězdici. Ja jsem nastavil na 3 zub plny záběr. Tak vesele do toho !!

a další odkaz byl od viteon:
serizeni rucni brzdy: trochu jsem tu demontaz osidil - vyndal jsem prachovku ruční brzdy, odsrouboval 2 sroubky na boku (vzadu u popelniku) a podarilo se mi brzdu seridit klicem s prodlouzenim. Panel jsem si prizvedl a podeprel. Slo to blbe, ale nemusel jsem to cele demontovat .
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