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Demontovat : 

· Vnitřní kryt zpětného zrcátka ( 6) 

· Vnější zpětné zrcátko (5) 

· Ozdobný rámeček dveřní kličky (4) 

· Mřížka reproduktoru (3) 

· Šrouby (7) a (12) 

· Odpojit konektor (10) 

· Reproduktor (8) 

· Šrouby (1), (2), (9) a (11) 

Uvolnit z upevnění panel obložení, Pomocí přípravku [1].

Demontovat panel obložení, přitom začít dole v místě "a ".

Oddálit panel obložení od vnitřního profilu dveří a nadzvednout v místě "b" pro uvolnění panelu obložení od stíracího těsnění okna.
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Demontovat těsnicí fólii (13).
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Demontovat : 

· Klička vnitřního ovládání (17) 

· Vnitřní stírací těsnění okna, Vnější stírací lišta (16) 

Odjistit : 

· Ochrana proti "vyháčkování" táhla (15) 

· Ochrana proti "vyháčkování" zámku (14) 
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Spustit okno a demontovat upevnění (18), (29).

Vytáhnout okno (25) vně předních dveří.

Demontovat : 

· Matice (26) 

· Matice (19) 

· Matice (28) 

Povolit šrouby (23) a (24).

Odjistit spony (27).

Odpojit motorek spouštěče okna.

· Demontovat : 

· Celek motorku se spouštěčem okna (20) 

· Pěnová podložka (21). Šroub (22) 

	[image: image5.png]




	
	


Demontovat : 

· Upevňovací vidlička zámku (31) 

· Zámek (30) 
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Demontovat : 

· Šrouby (32) 

· Zámek (33) 
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Odvrtat nýty v místě "c" pomocí vrtáku prům. 6 mm.

Demontovat vnější ovládání otevírání (34).
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Demontovat boční ochrannou lištu (35), S pomocí [2].

4. Kompletace

Postupovat v opačném pořadí úkonů než při odstrojování.

IMPERATIF : Namontovat novou těsnicí fólii, a to bez přehybů a trhlin . Dodržení těchto pokynů je nezbytné pro zabránění případnému průniku vody, prachu nebo hluku. 

