Vypustenie-naplnenie-úprava hladiny : Autoaktívna automatická prevodovka (typ AL4)
BVA AL4 A BVA AL4 A BVA AL4 A VSTREKOVANIE TU5JP4
Vypustenie
POZOR : Vypustenie sa prevádza  v prípade zásahu. 
URGENTNÉ : Olej z prevodovky musí byť vypustený zohriaty (najmenej 60°C) pre odstránenie nečistôt v oleji. 
Poznámka : Vypustenie je iba čiastočné, pretože sa volič nedá celkom vyprázdnit. 
Demontovat vypúšťací uzáver 
Poznámka : Musí vytiecť približne 3 litre oleje. 
 Naplnenie
Namontovať vypúšťací uzáver (osadený novým tesnením) Utiahnuť na 3,3 daN.m.
Demontovať uzáver plniaceho otvoru 
Objem olejovej náplni prázdnej prevodovky : 5,85 litra.
Olej zostávajúci v prevodovke po vypustení  : 3 litre (približne).
Množstvo oleja pre doliatie : 3 litre (približne).
Namontovať uzáver plniaceho otvoru (osadený novým tesnením) Utiahnuť na 2,4 daN.m.
Inicializovať počitadlo opotrebovania oleja (sledovať postup udávaný diagnostickým prístrojom).
Kontrola hladiny oleje
PODMIENKY : 
· Vozidlo je vo vodorovnej polohe

· Kontrola absencie núdzového režimu převodovky
· Demontovať uzáver plniaceho otvoru

· Priliať ďalších 0,5 litra oleja do převodovky

· Stlačiť brzdový pedál, zaradiť všetky polohy voliacej páky

· Páka do polohy ˇˇPˇˇ

· Motor v chode, při volnoběžných otáčkách

· Teplota oleja 60°C (+ 8°; - 2°)
Demontovat uzáver dolievacieho otvoru 
Pramienok oleja, potom olej odkvapkáva
Namontovať uzáver otvoru pre dolievanie Utiahnut na 2,4 daN.m.
Olej iba odkvapkáva  alebo sa vôbec neobjaví
Namontovať uzáver otvoru pre dolievanie 
Vypnúť motor.
Priliať ďalších 0,5 litra oleja do prevodovky.
Zopakovat postup doliatia.
Poznámka : Hladina je správna, keď po vytečení pramienka olej začne odkvapkávať. 
Namontovať uzáver otvoru pre dolievanie (osadený novým tesnením) Utiahnuť na 2,4 daN.m.
 Kontrola hladiny oleja (pokračovanie)
Namontovať uzáver plniaceho otvoru 
Príliš vysoká hladina oleja môže mať tieto následky : 
Abnormálne zahrievanie oleja 
Príliš nízka hladina môže spôsobiť zničenie prevodovky.
