14. Počítač BOSCH M7.4.4/ME7.4.4 / ME7.4.6
Operace prováděná po použití některých menu diagnostického přístroje nebo po výměně dílů.

14.1. Dálkové přeprogramování

Po přeprogramování vymazat případné závady a sledovat postup načtení autoadaptačních hodnot (viz odstavec 14.5).

14.2. Konfigurace

Po konfiguraci se neprovádí žádný zvláštní postup.

14.3. Čtení závad

Jsou-li přítomny závady, provést potřebné opravy a vymazat závady.

Poznámka : Po odstranění elektrické nebo mechanické závady je nutno provést následující operace : 

· Znovu inicializovat autoadaptační hodnoty 

· Provést kompletní postup načtení 

14.4. Výměna dílů

Po výměně počítače provést následující operace.

Pomocí diagnostického přístroje : 

· Naprogramovat/spárovat kód ADC 

· Nakonfigurovat počítač (pouze pokud je konfigurovatelný a je dodaný nenakonfigurovaný) 

· Provést kompletní postup načtení autoadaptačních hodnot (viz odstavec 14.5) 

Po výměně tělesa škrticí klapky s motorkem (ME7.4.4) sledovat postup jeho načtení (viz odstavec 14.5.1).

Po výměně snímače polohy pedálu akcelerace (ME7.4.4) sledovat postup jeho načtení (viz odstavec 14.5.2).

V případě zásahu do systému dodávky paliva : 

· Vstřikovače benzinu 

· Palivové čerpadlo 

Znovu inicializovat autoadaptační hodnoty Pomocí diagnostického přístroje. Provést kompletní postup načtení (viz odstavec 14.5).

15. Postup načtení autoadaptačních hodnot

15.1. Načtení polohy škrticí klapky

V následujících podmínkách : 

· Teplota chladicí kapaliny mezi 5 °C a 100 °C 

· Teplota vzduchu vyšší než 5 °C 

· Nestlačovat pedál akcelerace 

Zapnout zapalování , Vyčkat 30 sekund.

Vypnout zapalování , Vyčkat 30 sekund.

15.2. Načtení snímače polohy pedálu akcelerace, poloha "pedál akcelerace stlačený na doraz"

Zapnout zapalování a stlačit pedál akcelerace až na doraz.

Vrátit se do polohy "uvolněný pedál".

Bez akcelerování nastartovat motor a nechat jej běžet na volnoběh.

15.3. Načtení bohatosti směsi motoru

Načtení se provádí se zahřátým motorem ( 80 °C).

Provést jízdu ve městě v délce 5 km.

15.4. Načtení kompenzace opotřebovávání motoru

S klimatizací a bez klimatizace u BVM.

S klimatizací a bez klimatizace u BVA : Volicí páka v poloze D nebo N.

Načtení se provádí při volnoběžných otáčkách zahřátého motoru T > 80°C po dobu 5 min.

